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ACCESO AFC INMIGRACIÓN SUBIDA A BORDO

Para personas individuales
Molinetes MPT son la solución ideal 
cuando es necesario asegurar zonas 
exteriores con elevado tráfico de 
peatones. Ofrecemos numerosas 
opciones para el control de acceso.
 

Fácil acceso a sus componentes
Todos los componentes funcionales 
necesarios están instalados en los ejes 
principales, lo que facilita 
considerablemente el montaje, la 
puesta en servicio y el mantenimiento.

Innovadora tecnología de motor
La unidad de motor MHTM™ (opcional) 
está libre de mantenimiento y exhibe 
una gran eficiencia energética, 
ofreciendo también unas excepcionales 
prestaciones de arranque suave.
 

MPT 
Molinete acceso de altura completa

Máxima seguridad
Bajas fuerzas de impacto y una 
detección de impacto de alta 
sensibilidad ofrecen una óptima 
protección a los usuarios.
 

Acceso peatonal exterior
Los molinetes MPT son la solución ideal para controlar los accesos 
en exteriores cuando se dispone de un alto flujo de personas que 
van a entrar o salir de una zona en un tiempo breve. Los molinetes 
MPT se pueden adaptar con precisión a sus necesidades gracias a 
las tres variantes disponibles: MPT 132 de giro automático con 
motor MHTM™ de alta eficiencia energética y libre de 
mantenimiento: la primera opción en zonas de seguridad y en 
campus de empresas. MPT 33 que tiene una unidad de 
enclavamiento electromecánica, donde el movimiento giratorio lo 
generan los mismos usuarios, siendo una variante popular en 

parques de tiempo libre y estadios. Las dos versiones MPT 132 y 33 
se pueden controlar mediante sistemas convencionales de control 
de acceso, y son bidireccionales (monodireccinal seleccionable). 
MPT 30, puramente mecánico sin elementos eléctricos, permite a 
los visitantes pasar en una dirección y, por lo tanto, es muy 
adecuada para trabajar sin monitorización en salida de piscinas e 
instalaciones deportivas. Los molinetes MPT también se pueden 
adaptar a sus requerimientos específicos: con diversas opciones de 
materiales, variantes en cuanto a enclavamientos y expansiones 
para bicicletas, sillas de ruedas y transporte de materiales.
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MPT 
Molinete acceso de altura completa

  Seguridad fiable en exteriores y en campus de empresa,  
con alta frecuencia de tráfico de peatones

  Ofrecemos diseños mecánicos, electromecánicos o 
motorizados

  Detección de impacto alta sensibilidad para la máxima 
seguridad

  Numerosas opciones; por ejemplo, expansión para acceso 
con silla de ruedas

  Diseñado para 10 millones de operaciones de apertura  
y cierre

Posibles aplicacionesOpciones

Materiales Acero galvanizado con tratamiento en polvo, 
en colores estándar o especiales; acero 
inoxidable 1.4751

Reacción ante el fallo  
de corriente 

Acceso libre o bloqueo automático en caso de 
fallo de corriente

Accesorios Columna de extensión, iluminación, bastidor
de base, conjunto de montaje de base, techo, 
pantalla para el extremo de puerta

Ampliaciones Acceso controlado para bicicletas, sillas de 
ruedas y transporte de material (MPG 162)

Colores estándar

RAL 7042 RAL 7016 RAL 6005

Datos técnicos MPT 132 
3 alas 

MPT 132 
4 alas 

MPT 33
3 alas 

MPT 33
4 alas 

MPT 30
3 alas 

MPT 30
4 alas 

Número de alas (ángulo) 3 (120°) 4 (90°) 3 (120°) 4 (90°) 3 (120°) 4 (90°)

Tecnología del motor MHTM™ electromechanical mechanical

Tensión 110 – 240 VAC, 50/60 Hz 110 – 240 VAC, 50/60 Hz –

Consumo de Potencia 45 W (without accessories) 70 W (without accessories) –

Ciclo de trabajo 100 % 100 % –

Calificación nominal para el recinto  IP 43 IP 43 IP 43

Dimensiones (largo x ancho x alto)
1510 x 1288 x 
2235 mm

1359 x 1076 x 
2235 mm

1510 x 1288 x 
2235 mm

1359 x 1076 x 
2235 mm

1510 x 1288 x 
2235 mm

1359 x 1076 x 
2235 mm

Peso aprox. 250 kg aprox. 250 kg aprox. 250 kg aprox. 250 kg aprox. 250 kg aprox. 250 kg 

Intervalo de temperaturas −25 to +55 °C −25 to +55 °C −25 to +55 °C 
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Planos de dimensiones

MPT 132/33/30 – Variantes de 3 alas
Vista desde el interior

Observe que las dimensiones de las variantes 
de cuatro alas difieren ligeramente.
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MPT 132/33/30 – Variantes de 3 alas
Vista lateral

MPT 132/33/30 – Variantes de tres alas 
Vista desde abajo
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Acceda al 
Progreso

Puestos magnéticos para productos pioneros: en todos los aspectos. Nuestros sistemas 
de control de acceso para vehículos o para peatones abren el camino a miles de 
personas cada día: en los aparcamientos de vehículos, en los puestos de peaje, en 
estaciones y aeropuertos y en edificios. Sin embargo, nuestra tecnología también es 
pionera: con motores innovadores, con sistemas de control inteligente y con detalles 
minuciosamente cuidados, proporciona la máxima seguridad y longevidad a los equipos.
¿Usted también sigue el camino de Magnetic?

Alemania 
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim 
Teléfono +49 7622 695-5
Fax +49 7622 695-800
E-mail info@magnetic-germany.com

Australia 
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Teléfono +61 3 9339 2900
E-mail info@magnetic-oz.com

Austria
FAAC GMBH
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Teléfono +43 662 853395-0
E-mail at.info@faacgroup.com

Benelux
FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B
8490 Jabbeke 
Belgium
Teléfono +32 50 320202
E-mail info@magnetic-benelux.com

Brasil 
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Av. Salim Antônio Curiati, 136  
04690-050 – São Paulo 
Teléfono +55 11 5660 8500
E-mail info@magnetic-br.com

China
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51 
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Teléfono +86 21 68182970
E-mail info@magnetic-cn.com

Francia
FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Teléfono +33 4 72 21 86 89
E-mail info@magnetic-fr.com

India
MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
PRS Centre
Plot No. 373 to 376, 2nd Floor (West Wing)
1st Cross Street, Nehru Nagar
Old Mahabalipuram Road
Kottivakkam (Opp Rayala Technopark, Perungudi)
Chennai 600041
Teléfono +91 44 421 23297
E-mail info@magnetic-india.com

Oriente Medio
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubai
United Arab Emirates
Teléfono +971 4 3724193  
E-mail info@magnetic-uae.com

N. y S. América (salvo Brasil)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Teléfono +1 321 635 8585
E-mail info@magnetic-usa.com 

Escandinavia
FAAC NORDIC AB
Box 125 
284 22 Perstorp 
Sweden
Teléfono +46 435 77 95 03 
E-mail info@magnetic-nordic.com

Sureste Asiático 
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Teléfono +60 3 5123 0033
E-mail info@magnetic-malaysia.com

Barreras para vehículos
Barreras de acceso 
Barreras de aparcamiento 
Barreras de peaje 
Barreras especiales

Peatones
Molinetes
Puertas batientes 
Pasillos motorizados
Torniquetes 
Portillos batientes

Terminales
Automóviles 
Camiones
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Member of

MADRID NORTE
Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 nave 8
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 91 358 11 10 - Fax 917 293 309
ventas.madrid@clemsa.es

BARCELONA
C/ Roma, nº 13 (P. I. Cova Solera) 
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 935 880 602
ventas.barcelona@clemsa.es

VALENCIA
Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedaví)
46910 Sedaví (Valencia)
Tel. 963 186 166 - Fax 963 755 683
ventas.valencia@clemsa.es

SEVILLA
La Red Quince, nº 2 (P. I. La Red Sur) 
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 955 631 006 - Fax 955 630 547
ventas.sevilla@clemsa.es

MADRID SUR
Lluvia, nº 14 (P. I. San José de Valderas) 
28918 Leganés (Madrid)
Tel. 916 428 334 - Fax 916 428 335
ventas.madridsur@clemsa.es

MÁLAGA
José Ortega y Gasset, nº 188, nave 3  
(P. I. Alameda) - 29006 (Málaga)
Tel. 952 023 114 - Fax 952 345 064
ventas.malaga@clemsa.es

GALICIA
Avda. Alcalde de Lavadores, nº 117 Bajo
36214 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 493 120 - Fax 986 484 140
ventas.galicia@clemsa.es

BILBAO
Bastegui, nº 7 (P. I. Artunduaga)
48970 Basauri (Vizcaya)
Tel. 946 757 092 - Fax 944 264 473
ventas.bilbao@clemsa.es

MURCIA
Avda. Francisco Salcillo, Parc. 22/2  (P.I. Oeste) 
30169 San Ginés (Murcia)
Tel. 968 807 732 - Fax 968 825 753 
ventas.murcia@clemsa.es 

CANARIAS
Avda. de los Majuelos, 42 - Ed. Ibis, local 3
38107 Santa Cruz de Tenerife  
Tel. 922 958 846 - Fax 922 958 731
ventas.canarias@clemsa.es

JAÉN-GRANADA
REDES ALTERNATIVAS, S-L.
P.I. San Cristóbal, Parcela 15, Nave 2
23710 Bailén (Jaén) - Móvil: 620 140 066
ventas.jaen@clemsafacc.es

VALENCIA
LUXE PERFIL, S.L. 
C/Alhóndiga,2 – P.I. La Pahilla 
46370 Chiva (Valencia) 
Tel. 962 521 029 - Fax 962 522 236

ALICANTE
DISAUT-LEVANTE, S.L. 
C/ El Salt, 5 
03550 San Juan de Alicante (Alicante) 
Tel. 965 655 332 - Fax 965 655 933 
direccion@disaut.com

IBIZA-FORMENTERA
INSTALACIONES ISAMAT, S.L. 
Avda. Ignacio Wallis, 60 Bj. 
07800 Ibiza (Islas Baleares) 
Tel. 971 315 421 - Fax 971 313 862 
correo@isamatibiza.com

MÁLAGA
DU DETEC, S.L. 
Echegaray, 37 
26970 S. Pedro de Alcántara (Málaga) 
Tel. 952 781 753 - Fax 952 783 786  
carlos@dudetec.com

MALLORCA-MENORCA
ARC SISTEMES ELECTRICS 
Antonio María Alcover, 43 Bajo 
07013 Palma de Mallorca (I. Baleares) 
Tel. 971 256 432 - Fax 971 256 181 
gestion@arcsistemes.com

SEVILLA
AUTOMATISMOS ALJARAFE, S.L. 
Maestra Lucrecia Alfaro, 6 
41950 Tomares (Sevilla) 
Tel. 954 153 944 - Fax 954 154 179 
automatismosaljarafe@yahoo.es

MADRID SIERRA NORTE 
PULLDOOR, S.L.  
Ingletera, nº 11 
28400 Collado Villalba (Madrid) 
Tel. 918 505 406 - Fax 918 506 173
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